Profilo
Versione: Giugno 2004

File: Profilo.bas

Importazione del programma 

Il listato del programma è in un file .bas che deve essere importato in un disegno Autocad. Per far partire il programma da Autocad è necessario aprire l’editor del visual basic for application presente nelle versioni non Light dalla 2000 in poi attraverso Strumenti(Macro(EditorVisualbasic. Una volta nell’ambiente VBA (visual basic for application) è necessario importare il file attraverso File(importa file e scegliere il file Profilo.bas.

Una volta istallata la macro è necessario aprire la libreria di excell attraverso Strumenti(Riferimenti e spuntare la casella corrispondente a “Microsoft Excell 9.0 Object Library” 

A questo punto si preme il triangolo azzurro sotto la scritte “Inserisci” e “Formato” per far partire la macro.

Cosa fa 

Disegna un qualsiasi numero di profili longitudinali da una tabella di dati excell, con la fincatura comprensiva di nome delle sezioni, distanze progressive, distanze parziali e quote.

Legge i dati dalla tabella excell, che viene indicata attraverso 

1. la scrittura del percorso completo del file 

2. indicazione del foglio di lavoro

da leggere nelle due maschere che compaiono una volta fatta partire la macro.

Dopo avere definito il percorso completo del file e il foglio di lavoro, viene chiesto all’utente di dichiarare:

· la scala a cui si intende stampare

· eventuale valore di deformazione delle quote

· valore della quota della linea di riferimento

· in quale colonna si trovano i valori della distanza progressiva

· in quale colonna si trovano i nomi delle sezioni 

Definiti questi parametri inizia un ciclo composto in cui l’utente definisce le caratteristiche di ciascun profilo che si intende disegnare: 

-- Il nome che si intende dare al profilo (che comparirà sulla fincatura e che sarà il nome del layer in cui verrà disegnata la polilinea e le quote)

- in quale colonna si trovano le quote che il programma deve leggere

Il ciclo termina quando il nome del profilo viene definito come “nessuno”

Il programma definisce la seguente serie di layer:

“progressive”;

“parziali”;

“riferimento”;

“Nome sezioni”;

Ciascuno dei profili;

“linee di quota”: in cui stanno le proiezioni dei punti sulla linea del riferimento.

Struttura del file dati

Come già detto si possono mettere i dati su qualsiasi colonna, l’importante è che

· Non ci siano celle vuote;

· Ciascuna quota corrisponda alla sua progressiva;

· Si parta dalla riga 2 a scrivere i dati.

Modificare le impostazioni 

E’ possibile settare alcuni parametri come la grandezza dei caratteri nelle righe in cui si definiscono due altezze dei caratteri

height1 = (scala * a/ 1000): al posto di a è attualmente scritto 2

height2 = (scala * b/ 1000)  al posto di b è attualmente scritto 5

dove scala è il valore della scala da immettere nella maschera e a e b rappresentano le altezze (espresse in mm) dei caratteri stampati su carta.

Il font dei caratteri può essere modificato una volta disegnata la sezione selezionando tutti i testi, attraverso la funzione filtro di Autocad, e cambiandone le proprietà.

