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Importazione del programma 

Il listato del programma è in un file .bas che deve essere importato in un disegno Autocad. Per far partire il programma da Autocad è necessario aprire l’editor del visual basic for application presente nelle versioni non Light dalla 2000 in poi attraverso Strumenti(Macro(EditorVisualbasic. Una volta nell’ambiente VBA (visual basic for application) è necessario importare il file attraverso File(importa file e scegliere il file Sezioni.bas.

Una volta istallata la macro è necessario aprire la libreria di excell attraverso Strumenti(Riferimenti e spuntare la casella corrispondente a “Microsoft Excell 9.0 Object Library” 

A questo punto si preme il triangolo azzurro sotto la scritte “Inserisci” e “Formato” per far partire la macro.

Cosa fa 

Disegna le sezioni trasversali da una tabella di dati excell.

Legge i dati dalla tabella excell, che viene indicata attraverso 

1. la scrittura del percorso completo del file 

2. indicazione del foglio di lavoro

da leggere nelle due maschere che compaiono una volta fatta partire la macro.

Viene disegnata una polilinea costituita dai punti caratterizzati da x pari alla progressiva, da y pari alla quota rilevata e da una z pari a 0. 

Al fine di non sovrapporre le sezioni è possibile assegnare uno sfalsamento che “shifta” il disegno, senza modificare ne i testi ne le progressive.

Vengono quindi tracciate le proiezioni dei punti battuti sulla linea del riferimento.posto pari a un valore immesso dalla quarta maschera del programma. 

Il programma infine disegna, utilizzando il valore della scala di stampa immesso dall’utente in una quinta maschera, la fincatura in modo da rispettare gli standard anche in fase di stampa.

Struttura del file dati

Le coordinate (progressiva e quota) devono essere scritte rispettivamente sulla colonna A e B del foglio excell partendo dalla riga 1, senza lasciare celle vuote. 

Modificare le impostazioni 

E’ possibile settare alcuni parametri come la grandezza dei caratteri nelle righe in cui si definiscono due altezze dei caratteri

height1 = (scala * a/ 1000): al posto di a è attualmente scritto 3

height2 = (scala * b/ 1000)  al posto di b è attualmente scritto 5

dove scala è il valore della scala da immettere nella maschera e a e b rappresentano le altezze (espresse in mm) dei caratteri stampati su carta.

Il font dei caratteri può essere modificato una volta disegnata la sezione selezionando tutti i testi, attraverso la funzione filtro di Autocad, e cambiandone le proprietà.

